KOP Kesim Optimizasyonu Programı
TEMEL İŞLEMLER

Yeni :  Yeni proje ortamını sağlar.

Kaydet : Girdiğiniz değerler kayıt edilir.  En az <Proje Adı> bilgisinin girilmesi gerekir. Kaydet işlemi projenin her aşamasında yapılabilir. 
Örnek olarak hesaplama yapmadan kısmen girdiğiniz panel-profil veya kesim bilgileri kayıt edilebilir. Bu durum, kayıt edilen projeyi çağırdığınızda optimizasyon işlemine kaldığınız yerden devam edilebilmesini sağlar. 

Sil : Projeyi Siler.  İki şekilde silme işlemi yapılabilir. 

<Proje Adı> bilgisini girerek projeyi çağırmadan veya kayıtlı projeyi listeden seçip ekrana getirdikten sonra silme işlemi yapılabilir. 
Yazdır : Seçili olan işlemlerle ilgili <yazdrıma kriterleri> ekranını çağırır. Bu ekranda belirtilen kriterlere göre baskı önizleme alınır. Örnek olrak işlemlerde GRAFİK bölümü seçilirse bu bölümle ilgili yazdrıma kriterleri penceresi çağırılır.
Proje Yazdırma Kriterleri Ekranı

· Panel veya Boy Bilgileri Göster.
· Panel veya Boy Giriş Bilgileri Göster.

· Parça Giriş Bişlgileri Göster.

Rapor Yazdırma Kriterleri Ekranı

· Panel veya Boy Bilgisini Göster.
· Parça Rapor Bilgisini Göster.

· Artan Parça Rapor Bilgisini Göster.

· Parça Bant Rapor  Bilgisini Göster. (Sadece Panel)
· Bant sonuç Rapor Bilgisini Göster. (Sadece Panel)
Grafik Yazdırma Kriterleri Ekranı
· Grafik Bas : Tek sayfada, panel olarak 1,  boy olarak 2 kolon halinde 1 ve 5 adet arasında grafik bilgisini verir. 


Örnek Olarak Tek Sayfada Grafik Adeti 5 olarak belirtildiğinde bir sayfada 5 adet 
panel veya 10 adet boy grafiğini gösterir.

· Açıklama Bas : Optimizasyon sonucu elde edilen panel veya boy grafiklerine ilişkin parça, artan parça ve fire bilgilerini verir.

· Grafik ve Açıklamaları Tek Sayfada Bas : Her sayfada bir panel veya boy grafiği ve ardından grafiğe ilişkin parça, artan parça ve fire bilgilerini verir.

· Panel / Boy Aralığı : Optimizasyon sonucu elde edilen panel veya boy grafik bilgilerini, seçilen aralık değerine göre gösterir.

· Kenar Band Çizgisi Göster :  Bu seçenek işaretlendiğinde, parçaların kenarlarına tanımlı kenar bandı, grafikte , ilgili parçanın kenarına yakın, kırmızı çizgiyle gösterilir.

İŞLEMLER
Proje : Yeni optimizasyon işlemi için değerler bu bölümde girilir. Ayrıca kayıtlı projelerin optimizasyon girdileri bu ekranda görülür.

Grafik : Proje bölümünde girilen değerler için başlatılan optimizasyon sonucunun grafik olarak görüldüğü ekrandır. 

Rapor  : Proje bölümünde girilen değerler için başlatılan optimizasyon sonucunun rapor olarak görüldüğü ekrandır. 

Parametre : Optimizasyon hesaplama işleminde kesilecek parça bilgileri için parametre değerlerinin girildiği ekrandır.

Etiket : Optimizasyon sonucu elde edilen panel- boy, parça ve artan parça bilgilerinin etiket tasarımı ve çıktı görüntüsünü veren ekrandır. 
Müşteri : Ayrıntılı müşteri bilgilerin girildiği ekrandır. Bu ekranda optimizasyon sonucu kaydedilen projeleri ilgili müşteriye bağlıyabilir ve müşteri bilgilerinin çıktısı alınabilir. Ayrıca kaydedilen müşterilerin listesi, seçilen başlıklar altında not defterine aktarılabilir.
Yeni : Yeni proje ortamını sağlar.

Kaydet : Girdiğiniz değerleri kayıt eder. En az <Proje Adı> bilgisinin girilmesi gerekir. Kaydet işlemi projenin her aşamasında yapılabilir. 
Örnek olarak hesaplama yapmadan kısmen girdiğiniz panel-profil veya kesim bilgileri kayıt edilebilir. Bu durum, kayıt edilen projeyi çağırdığınızda optimizasyon işlemine kaldığınız yerden devam edilebilmesini sağlar. 

Sil : Projeyi Siler.  İki şekilde silme işlemi yapılabilir. 

<Proje Adı> bilgisini girerek projeyi çağırmadan veya kayıtlı projeyi listeden seçip ekrana getirdikten sonra silme işlemi yapılabilir. 
Yazdır : Seçili olan işlemlerle ilgili <yazdrıma kriterleri> ekranını çağırır. Bu ekranda belirtilen kriterlere göre baskı önizleme alınır. Örnek olrak işlemlerde GRAFİK bölümü seçilirse bu bölümle ilgili yazdrıma kriterleri penceresi çağırıllır.
PROJE

Proje Adı : Yeni proje adı bilgisi bu alana girilir. Ayrıca bu alanda kayıt edilmiş projeler seçilebilir. Seçilen veya girilen projeye ait bilgiler, proje ekranına <Getir> komutuyla getirilir.
Proje Açıklama : Projeyle ilgili açıklama bilgileri bu alana girilir.
Getir : <Proje Adı> alanındaki kayıda ilişkin bilgileri proje ekranına getirir.

Kayıt Liste : <Kayıt Listesi> ekranını getirir. Ekrandan <Kayıt Adına> veya <Tarih> aralığına göre projeler listelenebilir. Listelenen projelerden ilgili proje seçilerek, proje bilgileri ekrana getirilir.
      Kayıt Listesi

· Kayıt Adına Göre  : Girilen proje adının listelemesi için seçilir. Proje adının bir kısmının yazılması yeterlidir. Çünkü bu ifadeyi içeren tüm projeler listelenir.
· Kayıt Tarihine Göre : Girilen iki tarih arası kayıt edilen projelerin listelenmesi için seçilir.
· Ekle : Listede seçilen projeyi <proje adı> alanına getirir.
· Bilgileri Getir : Verilen kriterler dahilindeki projeleri listeler.

Hızlı : Optimizasyon süresi kısadır.
Ayrıntılı : Optimizasyon süresi daha uzundur. Hızlıya göre daha az fire verir.
Otomatik Kesim : Parçaları yatay, dikey veya standart kesim türlerinden en uygun olanına göre yerleştirir.

Yatay Kesim  : Parçaları yatay kesilecek şekilde yerleştirir.

Dikey Kesim : Parçaları dikey kesilecek şekilde yerleştirir.
PANEL BİLGİLERİ
Açıklama : Panel için açıklama bilgisi girilir.
Boy : Panelin boy değeri girilir.
En : Panelin en değeri girilir.
Adet : Boy-En bilgileri girilen panelin hesaplamada kaç tane kullanılacağı belirtilir. Eğer değer girilmezse limitsiz (hesaplamada ihtiyaç olduğu kadar) olarak kabul edilir.
Malzeme : Panel için malzeme bilgisi seçilir.

Bilgi : Boy, En ve Adet bilgilerini <Enter> tuşu kullanarak daha hızlı girebilirsiniz.
Yeni : Yeni panel bilgileri girilir.

Ekle : Girilen panel bilgileri listeye eklenir.

Çıkar : Listeden seçilen panel bilgileri listeden çıkarılır veya silinir.

Bilgi : Listede eklenen panel bilgileri seçildiğinde <Ekle> butonu <Değiştir> olarak değişir. Bu durumda seçilen panel bilgileri değiştirilebilir.

PANEL PARÇA BİLGİLERİ
Açıklama : Parça için açıklama bilgisi girilir.

En : Parçanın en değeri girilir.

Boy : Parçanın boy değeri girilir.

Adet : Parçanın kaç adet olacağını belirtir.

Çevir : Kesim yönü önemli olmayan (Cam gibi) parçalar için çevrili seçilmelidir. Ama kesimin yönü önemliyse, (lif-boya veya su yönü vs..) parça çevrili seçilmemelidir. 
Parça Bilgileri listesinde <E> yani <EVET> ifadesi kesim hesaplama sırasında çevrilebilir. <H> yani <HAYIR> ifadesi kesim hesaplama sırasında çevrilemez anlamı taşır.
Malzeme : Parça için malzeme bilgisi seçilir.

Bant  : Bant butonuna tıklandığında parça için, parçanın kenarlarında kullanılacak olan bant bilgisi seçiminin yapıldığı ekran gelir. Bu ekranda Kenar Bant bilgisi parçanın istenilen kenarı (üst, sol, sağ, alt) için seçilebilir.

Bilgi : Boy, En ve Adet bilgilerini <Enter> tuşu kullanarak daha hızlı girebilirsiniz.
Yeni : Yeni parça bilgileri girilir.

Ekle : Girilen parça bilgileri Parça Bilgileri listesine eklenir.

Çıkar : Parça Bilgileri listesinde, seçilen parça bilgileri listeden çıkarılır veya silinir.

Bilgi : Parça Bilgi listesine eklenen parça bilgileri seçildiğinde <Ekle> butonu <Değiştir> olarak değişir. Bu durumda seçilen parça bilgileri değiştirilebilir.
NOT : Boy-Profil bilgi girişi ve parça bilgi girişi panel için yapılan tanımlamalarla aynıdır.  Boy bilgilerinde <en> alan girişi , <çevrili> seçimi ve kenar bandı tanımlamaları yoktur.
GRAFİK

Optimizasyon sonucu elde edilen sonucun grafik olarak gösterildiği ekrandır. Bu ekranda Panel veya Boy adı,  ebat bilgileri ve kullanılan panel veya boy adeti başlığı altında, kesim işlemleri grafik olarak gösterilir. Ayrıca grafikteki parça bilgileri, artan parça bilgileri ve optimizasyonda kullanılan parametreler ayrıntılı olarak listelenir. 

RAPOR

Optimizasyon sonucu elde edilen sonucun rapor olarak gösterildiği ekrandır. Bu ekranda optimizasyon sonucu hesaplanan tüm panel, parça, artan parça bilgileri ve kullanılması gereken kenar bant uzunlukları listelenir.
PARAMETRELER

Bıçak Payı : Bu alana optimizasyon sonucu yerleştirilecek veya kesilecek parçaların, kesim işlemi sırasında,  bıçağın panel üzerinde bırakacak fire payının ölçüsü girilir.

(Panel ve Boy için geçerli)

En Küçük Artan Boy ve En : Bu alanlara  optimizasyon sonucu kesilemeyen parçaların kullanılabilir en küçük boy ve en değeri girilir.

(Panel  için geçerli)

Kenar Payı Boy ve En: Optimizasyon işleminde parçaların yerleşimi bu alanlara verilen değer dışında başlar.

(Panel  için geçerli)

Eğer İkinci Kenar Payları alanı seçilirse, panel üzerinde optimizasyon işlemi, verilen kenar payı en ve boy değerleri dışında başlar.
(Panel  için geçerli)

Parça Yerleşim Şekli :  Yukarıdan-Aşağıya veya Aşağıdan -Yukarıya alanlarının seçimiyle , optimizasyon sonucu kesilecek parçaların panel üzerindeki yerleşim yönü belirlenir.

(Panel  için geçerli)

Grafikte Ölçü Birimi Göster : bu alan seçildiğinde, optimizasyon sonucu elde edilen grafik üzerinde ki parçaların boyut bilgilerinde ölçü biriminin gösterilmesi sağlanır.
(Panel ve Boy için geçerli)

Malzeme Tanımlama : Burada optimizasyona tabi olacak panellerin malzeme tipi farklı olduğu durumlarda, malzeme tanımlaması yapılır. Örneğin mobilya sektöründe farklı olan mdf ve sunta malzemeleri tanımlanabilir.
(Panel ve Boy için geçerli)

Kenar Bandı Tanımlama : Özellikle mobilya sektöründe kullanılan kenar bant tanınlamaları burada yapılır. Eğer projede kesilecek parçalara ait kenar bant bilgileri seçilirse, optimizasyon sonucu elde edilen raporda, toplam kullanılacak kenar bant uzunluğu metre cinsinden verilir.
(Panel  için geçerli)
Kenar Band Fazla Payı : Kullanılacak kenar bant uzunluğuna bu payıda ilave eder. 

(Panel  için geçerli)
Ölçü Birimi İşlemleri : Bu bölümde kullanacağınız ölçü birimini ve gireceğiniz panel –profil ve parça değerlerinin ondalık hane sayısını belirlenir. Eğer girelen ölçü değerleri kesirli ise ondalık hane sayısı 0 “sıfırdan” farklı seçilmelidir.  Örnek olarak 50,35 mm değer için ondalık hane sayısı, virgülden sonraki rakkam sayısı olan 2 seçilmelidir.
(Panel ve Boy için geçerli)
Parça Girişi Adet Çarpanı :  Bu alanda parça girişi için 10 katına kadar adet çarpanı seçilebilir. Örnek olarak Parça Girişi Adet Çarpanı 2 seçilirse. Parça girişine girilen değerin iki katını listeye ekler.
(Panel  için geçerli)

Kenar Band Çizgisi Göster :  Bu seçenek işaretlendiğinde, parçaların kenarlarına tanımlı olan kenar band bilgisi, grafikte , ilgili kenara yakın olarak kırmızı çizgiyle gösterilir.
(Panel  için geçerli)

ETİKET

Optimizasyon sonucu elde edilen panel, parça ve artan parça bilgilerinin kullanıcının isteğine göre etiket olarak basılmasını sağlayan ekrandır. Bu ekrana tıklandığında belli ayarda etiket bilgileri gelir. Kullanıcı etiketi istediği gibi tasarlayabilir. Ve şablon olarak kaydedebilir. Yeni optimizasyonlar için etiket basmak istediğinde kaydettiği sablon bilgisini çağırarak gelen etiket ayarlarına göre basım işlemini yapabilir. Birden fazla şablon tanımlanabilir.
Sayfa Düzeni : Ekranda görülen etiket bilgileri seçilen %100, %75 ve %50 oranında gösterir.

Etiket Şekli : Etiketler iki farklı gösterim şekline göre basabilir. Şekil 1de panel, parça veya artan parçalar etiket olarak tek tek gösterilir. Şekil 2 de ise aynı ebattaki panel, parça veya artan parçalar etiket olarak adet bazında gösterilir.

Etiketler : Panel, parça ve artan parça seçenekleri isteğe bağlı olarak basılabilir.

Etiket içeriği : Basılacak etiket içeriğinin ilk bilgisi seçilen etiket şekline göre sabittir. Boyut, açıklama ve malzeme tipi seçenekleri isteğe bağlı olarak basılabilir.
Etiket Özellkleri
· Ekle :  <Yeni Etiket Şablonu Ekle> penceresi ekrana gelir. Burada şablon adı girerek yapılan etiket ayarları <kaydet> butonuyla kaydedilir.
· Sil : Seçilen etiket şablonu silinir.
Kenarlık : Seçilirse etiketlere kenar çizgisi eklenir.
Sayfa Yön : Etiket bilgileri çıktı olarak dikey veya yatay olarak alınabilir.

Sayfa : Belli sayfa aralığında etiket basılabilir.

Yazıcı Seç : Etiketlerin basılacağı yazıcı seçilir.
Etiket Bas : Etiket bilgilerin çıktısı alınır.

Diğer Özellikler
· Yazı Tipi ve boyutu seçilebilir.
· Etiket Genişliği ve Yüksekliği verilebilir.

· Etiket Kolon ve Satır Sayısı verilebilir.

· Etiket arası Yatay ve Dikey Boşluk verilebilir.

· Sayfa Üst ve Sol Boşluk verilebilir.

· Satır Arası Boşluk verilebilir.

· Kenarlık Üst ve Sol Boşluk verilebilir.

MÜŞTERİ

Müşteri Bilgileri işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri kayıtları yapılabilir, optimizayon projeleri müşteriye bağlanabilir ve ayrıntılı rapor alınabilir.

Kayıt Adı : Müşteriye ait olacak herhangi bir kayıt bilgisi girilir. Müşterinin Ad ve Soyadı bitişik olarak girebilir veya müşteriyi takip edebileceğiniz herhangi bir kod bilgisi girilebilir.

Müşteri : Müşteri adı veya firma bilgisi girilebilir.

Ayrıca diğer alanlara müşterinin tel, iş tel, fax, vergi no, vergi daire, adres, ilçe, şehir, e-posta ve belirtmek istediğiniz not bilgileri girilebilir.

KAYITLI PROJE LİSTESİ :  <Proje Kayıt Listesi> ekranı gelir. Burada <ekle> butonuyla seçilen proje <Müşteri Projeleri> listesine eklenir ve ekran kapanmaz. <Ekle ve Çık> butonu ise seçilen projeyi <Müşteri Projeleri> listesine ekler ve <Proje Kayıt Listesi> ekranı kapanır.

Seçili Projeyi Listeden Kaldır: <Müşteri Projeleri> listesinde seçilen projeyi listeden kaldırır. 
Yeni :Yeni müşteri bilgileri girişi sağlar.

Kaydet :Yeni ve var olan müşteri bilgilerindeki tüm değişiklikler kaydedilir.

Sil : Güncel müşteri bilgisini siler. 
Yazdır : Güncel müşteri bilgisini yazdırmak için baskı ön izleme alır.
MÜŞTERİ KAYIT LİSTESİ

A - Z... : Seçilen harfle başlıyan müşteri kayıtları listelenir.

Hepsini Listele : Tüm müşteri kayıtları listelenir.

LİSTE AL : Listelenen müşteri bilgileri belirlenen kolon başlıkları altında not defterine aktarılır.

BİLGİ : Kayıtlı müşteri bilgisini ekrana çağırmak için <Müşteri Kayıt Listesinde> ilgili kayıt seçilmelidir.
Not : Programın Kayıt Yeri C:\sb2DOpt Klasörüdür. Program Çalıştırılınca, programın olduğu klasörde Record_Path.txt dosyası oluşur. Bu Dosyada ki Yol bilgisini değiştirerek kayıt yolunu değiştirebilirsiniz. Güncel Kayıt Yeri için programı yeniden çalıştırmalısınız.

